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EXPERIENCIA 4 :  Medidor de capacidad, empleando un osciloscopio

Objetivo: Analizar, diseñar y comprobar experimentalmente, un circuito con C.I. LM555

empleando configuraciones básicas.

Desarrollo:

A continuación se indica en la fig. 1, el diagrama de bloques del medidor de 

capacidad
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FUNCIONAMIENTO:

El condensador Cx,se carga linealmente por I1, hasta Vref,en un tiempo tcx. Por otro lado,el 

generador de diente de sierra y pulsos, genera una rampa lineal, con un tiempo activo, tr, generando un 

pulso de ancho ton, suficiente para descargar al condensador Cx a través del interruptor controlado por 

pulso, ICP. Durante el tiempo tr, se generan pulsos por un generador aestable, que son recortados al 

tiempo tcx, al actuar el comparador. Los pulsos activos son proporcionales al valor de C, por ej, dos pulsos 

significan 2uF. El rango de operación es de 1 a 10 uF.

DISEÑO

Se debe diseñar el circuito de la fig.2 para:

- Vcc=12v

- frecuencia del diente de sierra, necesaria para observar la imagen en el osciloscopio, sin 

   parpadeo

- rango de medición: 1 <=Cx<= 10uF ( 1 a 10 pulsos)
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FUNCIONAMIENTO:
	El condensador Cx,se carga linealmente por I1, hasta Vref,en un tiempo tcx. Por otro lado,el generador de diente de sierra y pulsos, genera una rampa lineal, con un tiempo activo, tr, generando un pulso de ancho ton, suficiente para descargar al condensador Cx a través del interruptor controlado por pulso, ICP. Durante el tiempo tr, se generan pulsos por un generador aestable, que son recortados al tiempo tcx, al actuar el comparador. Los pulsos activos son proporcionales al valor de C, por ej, dos pulsos significan 2uF. El rango de operación es de 1 a 10 uF.

DISEÑO
	Se debe diseñar el circuito de la fig.2 para:
	- Vcc=12v
	- frecuencia del diente de sierra, necesaria para observar la imagen en el osciloscopio, sin 		   parpadeo
	- rango de medición: 1 <=Cx<= 10uF ( 1 a 10 pulsos)
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Fig.2. Circuito medidor de capacidad
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PREINFORME

      Diseñe el circuito planteando:

- datos de diseño

- las ecuaciones de análisis 

- las ecuaciones para determinar cada componente del circuito

-dibuje el circuito completo con los valores calculados

-programa de mediciones para comprobar su diseño
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      Diseñe el circuito planteando:
- datos de diseño
- las ecuaciones de análisis 
- las ecuaciones para determinar cada componente del circuito
-dibuje el circuito completo con los valores calculados
-programa de mediciones para comprobar su diseño



